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________________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ____________________________
(посада роботодавця)	
_________________________________
(найменування підприємства)	
________________________ № ______
(число, місяць, рік)			

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці для дезінфектора

[bookmark: o204][bookmark: o205][bookmark: o206][bookmark: o210][bookmark: o211][bookmark: o212][bookmark: o213][bookmark: o214][bookmark: o215]1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до:
Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.
1.2. До роботи дезінфектором дозволено допускати особу, яка:
має базову загальну середню освіту або початкову загальну освіту та професійну підготовку на виробництві, без вимог до стажу роботи;
досягла 18 років;
пройшла медичний огляд і не має медичних протипоказань;
не має підвищеної чутливості до засобів, які застосовують під час роботи.
1.3. Дезінфектор проходить медичний огляд згідно із чинними нормативними документами Міністерства охорони здоров’я.
1.4. Дезінфектор проходить інструктажі з охорони праці:
вступний — під час оформлення на роботу;
первинний — на робочому місці перед тим, як розпочати роботу;
повторний — один раз на три місяці;
позаплановий і цільовий — за необхідності.
Результати інструктажів внесіть до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Підпис має поставити особа, яка провела інструктаж, та особа, яка пройшла інструктаж.
1.5. Дезінфектор ознайомлюється з інструкціями про дезінфекційні засоби, які використовуватиме, та заходами профілактики отруєнь і надання першої домедичної допомоги.
1.6. Дезінфектор на робочому місці може піддаватися впливу шкідливих і небезпечних чинників, основні з яких:
можливість заразитися збудниками різних інфекцій і передати їх іншим особам;
можливість гострого і хронічного отруєння в результаті токсичного впливу різних хімічних речовин, які застосовують під час виконання дезінфекційних робіт;
опіки під час контакту отруйних речовин зі шкірою, очима, слизовою оболонкою, шлунково-кишковим трактом;
вплив несприятливих фізичних чинників — висока температура, підвищена вологість тощо;
фізичне напруження через роботу з ручними апаратами, вагу яких необхідно переносити — апаратура, дезінфекційні матеріали, мішки з речами тощо.
1.7. Усі роботи з дезінфекційними засобами дезінфектор повинен проводити в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ) — масці, спецодязі й рукавицях. Залежно від класу небезпеки та концентрації засобів, які використовують, можна додатково застосовувати захисні окуляри та респіратори.
1.8. Дезінфектор має правильно користуватися ЗІЗ.
1.9. ЗІЗ необхідно зберігати в окремих шафах, у спеціально виділеному чистому приміщенні з природною чи припливно-витяжною вентиляцією. Категорично заборонено зберігати їх разом з отрутохімікатами чи одягом. Носити спецодяг, взуття та ЗІЗ поза робочим місцем заборонено.
1.10. Розфасування, приготування робочих розчинів засобів для дезінфекції та стерилізації дезінфектор зобов’язаний проводити у витяжній шафі або в приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.
1.11. Під час роботи дезінфектор має право застосовувати тільки ті дезінфекційні засоби, які дозволені МОЗ. Заборонено працювати з дезінфекційними засобами, які не мають сертифікатів, інструкцій, регламентів, методичних вказівок тощо; без зазначеної назви, дати виготовлення, строку придатності тощо.
1.12. Дезінфектор не має права змішувати різні дезінфекційні розчини або розбавляти їх навмання без використання інструкції та попереднього узгодження з керівником робіт.
1.13. Заборонено вживати їжу, курити під час робіт із дезінфекції чи приготування дезінфекційних розчинів.
1.14. Знання і виконання вимог цієї інструкції — це посадові обов’язки дезінфектора. Порушення тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Дезінфектор має перевірити належний стан ЗІЗ і підготувати їх до застосування.
2.2. Правильно одягнути всі ЗІЗ.
2.3. Забезпечити нормативне освітлення робочої зони.
2.4. Дезінфектор має перевірити дати виготовлення та строки використання реактивів, з якими працюватиме. На робочому місці мають бути тільки необхідні для виконання конкретної роботи реактиви, прилади та обладнання.
2.5. Перевірити справність пристосувань. Ввімкнути загальнообмінну припливно-витяжну та місцеву витяжну вентиляцію.
2.6. Перевірити, щоб підлога в приміщенні була сухою, усі виходи — не захаращені.
2.7. У разі виявлення несправності обладнання та засобів колективного та індивідуального захисту дезінфектор має сповістити керівника робіт і не розпочинати роботу до їхнього усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Під час роботи з приготування дезінфекційних розчинів дезінфектор має дотримувати правил особистої гігієни, використовувати ЗІЗ і працювати в спеціальному одязі; не розбризкувати засоби, щоб таким чином уникнути контакту з очима та шкірою.
3.2. Переносити всі дезінфекційні речовини обережно, у закритих бутлях із кожухом або в закритій посудині, що не б’ється, щоб не розбризкати.
3.3. Під час приготування дезінфекційних розчинів із застосуванням легкозаймистих рідин дотримувати вимог безпеки:
проводити роботу з легкозаймистими рідинами лише у витяжних шафах, за вимкнених електроприладів;
зберігати легкозаймисті рідини в закритому товстостінному скляному посуді, у металевих ящиках із кришками;
тару, у якій готували розчини з легкозаймистих рідин, після роботи одразу ретельно промити водою.
3.4. Під час приготування дезінфекційних розчинів із застосуванням кислот і лугів дотримувати вимог безпеки:
підписати посудини , зберігати їх у захисній металевій тарі, викладеній негорючими матеріалами, яку підіймають і переносять удвох;
переливати кислоти й луги із великих посудин у меншу за об’ємом тару вдвох, за допомогою сифона й лише під місцевою витяжною вентиляцією;
переливати луги й кислоти у воду тонким струменем, а не навпаки, водночас безперервно помішувати розчин.
3.5. Пробки в бутлях із кислотою, лугом та іншими їдкими речовинами необхідно виймати повільно, аби випустити газ.
3.6. Зливати/переливати кислоти та луги слід за допомогою пристосувань, що запобігають розбризкуванню рідини. Наприклад, лійок із загнутими всередину краями.
3.7. У разі виявлення несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах захисту слід негайно зупинити роботу, вимкнути обладнання, повідомити про це безпосереднього керівника та не продовжувати роботу без його вказівки.

4. Вимоги безпеки після виконання роботи
4.1. Прибрати робоче місце, де готували дезінфекційні розчини. Скласти всі невикористані речовини у відведене для їх зберігання місце.
4.2. Посуд ретельно промити водою з мийним засобом. У посуді, де зберігалися дезінфекційні розчини, заборонено зберігати харчові продукти, питну воду тощо.
4.3. Вимкнути припливно-витяжну або місцеву витяжну вентиляцію.
4.4. Зняти спецодяг та інші використані ЗІЗ, прибрати їх у спеціально відведене місце. Одноразові ЗІЗ викинути в спеціально відведене місце.
4.5. Заборонено зберігати чистий (домашній) одяг разом зі спецодягом в одній шафі.
4.6. Після дезінфекційних робіт необхідно провітрити приміщення впродовж 15—20 хвилин.
4.7. Вимити руки з милом/мийним засобом теплою водою, за потреби вмити водою обличчя та промити відкриті ділянки тіла, на які могли потрапити бризки розчинів, прополоскати рот водою. За можливості обробити руки засобом для пом’якшення шкіри, після завершення робочого дня/зміни прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі надзвичайної ситуації (нещасного випадку, аварії, пожежі) негайно припинити роботу.
5.2. Повідомити безпосереднього керівника та надалі керуватися його вказівками.
5.3. У разі проливання легкозаймистих рідин необхідно вимкнути електроживлення, розлиту речовину засипати піском, який потім зібрати дерев’яною лопаткою і винести в безпечне місце. У випадку проливання кислоти або лугу на підлогу після того, як засипали піском, їх треба нейтралізувати. Кислоту нейтралізуйте негашеним вапном або кальцинованою содою, луги — розчином оцтової кислоти. Підлогу слід вимити водою і насухо витерти.
5.4. У разі іскріння (спалахування) струмоведучих частин від’єднати електрообладнання від мережі живлення та негайно повідомити безпосереднього керівника, електрика.
5.5. Під час загоряння слід від’єднати електрообладнання від  мережі живлення, закрити вентилі на лініях подачі води, газу тощо, повідомити ДСНС про пожежу за телефоном 101; негайно розпочати гасити осередок пожежі наявними засобами пожежогасіння до прибуття працівників ДСНС. Одразу повідомити керівника закладу.
5.6. У разі ознак отруєння — запаморочення, утруднене дихання, нудота, біль у голові, слинотеча, сльозотеча, звуження зіниць, мимовільне скорочення м’язів — вийдіть на свіже повітря, повідомте безпосереднього керівника та зверніться по спеціалізовану медичну допомогу.

Інструкцію розробив __________________________________________________
	(керівник структурного підрозділу, що розробив цю інструкцію)
___________	_____________	___________________
(дата)	(підпис)		 (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Керівник (спеціаліст) служби охорони праці
_____________	___________________
(підпис)	(прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець) із правових питань
_____________	___________________
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